418           V. Anwendungen aus der Lehre von den Dampfen usw.
die Fiil lung s^ aus
Der Dampfverbrauch in kg fur 1 PS-St. wird
3600-75       _       3600-75      1         632
Der thermische Wirkungsgrad
'/« = ^    ............   (9)
A,
mit Ax als Gesamtwarme (oder Warmeinhalt) des Frischdampfs.
Da hier  zunachst  von dem Dampfzustand   am Ende  der Fullung ausge-gangen wird, so kann man schreiben
AL0   I
mit 1 als Gesamtwarme des Dampfes am Ende der Fiillung.    Insofern sioh /I wenig von ^ unterscheidet, 1st auch in erster Naherung
t)ber den Wert von /l/^ oder ijiL vgl. den SchluB des Abschnitts. Besondere Falle.    1. Maschine ohne Kompression. Hier ist s3 = 0, daher nach Gl. 6
und mit Gl. 1
= vr __SL_
fenier pc = p',  ' &e = 0.
Daher wird aus Gl. 4
JL      ,  10000    1;.
.-^            ,,.         .-^     ,                             ,      ,     ofl                          ,          •        ^^
und aus Gl. 5
'       r   A9.7 ~h                                             *                               ;
.   .   (5a)
Mit SQ ==•. 0, y> = 0 folgen aus Gl. 4 a und 5 a die Be/iehungen in Abschu. SO ohne schadlichen Raum.
2. Maschine mit Kompression bis zur Anfangsapannung, p^^--^. Hier fallen in GL 4 und 5 die zweiten Glieder in den Klammern weg. Fenier wird wegen ve -- v (Anfangszustand)
daher aus Gl. 4 und 5, da he=~-hf ist, mit /ir  als Gesamtgefallo,   Strecke BCf Fig. 160,r die Maschine ohne schadlichen Raum und Kompression (Idealmaschine) ge-zeigt wurde, zu berechnen.
